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El propdsito de este tutorial es para ayudar a algunos no-Inglés OM. cocheKOPIRha hecho un gran
video tutorial para configurar muchos ajustes ICOM IC-7300, pero estdn en Inglés. Un gran
agradecimiento a él (KOPIR ) Por su gran video ayuda

Esto se establece 1 puerto de comunicaciones para el sistema CAT 1 y el otro puerto para transmitir
AF, PTT, Modulacion de las emisiones.

Asi que si, algunos puristas dirdn que la respuesta generada por CW PC cuando Concurso esta
engafnando. Pero muchos concursante o el envio hacen, pero mantiene la reproduccion del sonido
para escuchar la persona que llama. En resumen, una gran ayuda para los operadores de CW.

El mejor y mas eficaz siendo el sonido de lectura (oreja) para la decodificacion de sefiales de CW
bajas cuando concurso.

Pero recuerdo con N1IMM existe la posibilidad de utilizar fldigi para la recepcion de CW. Pero
especialmente util para el concurso de RTTY.

Quién sabe, si hay demanda, voy a ser un juicio y por qué no un tutorial de instalacion y
configuracion de interfaz con NIMM.

Considerar la adicion de ferritas en estos dos cables, al igual que con HF, es posible que pierda la
conexion y la tarjeta de sonido del ICOM conexion CAT, etc ...

Recuerda poner USB-D para RTTY, PSK de lo contrario no funcionara.

29/10/19: meni de datos de cambio MOD OFF MIC, de lo contrario ningiin micr6fono USB para la voz. Capturar tutorial hasta la fecha.
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Instalacion de cables y conductores en PC IC-V y USB

=)

Para ello es necesario:

una cable USB una cable Cl-V(alrededor de 20 €)orden

((ce)
RADIO

Primero debe instalar los controladores del ICOM para el cable USB y prolifico para IC-V (para ello,
utilice los controladores proporcionados en el cable CI-V para USB y CD (IC7300 conductor sitio web
del ICOM).

Asi se pueden conectar dos cables después y usted tendra 2 puertos COM en el panel de
configuracion.

e COM4 para el CIV (USB a serie prolifico puerto de comunicaciones)
e COMS5 para USB (USB a Silicon Labs puente UART)

Fichier Action Affichage ?

Ll Aol 7 NosliS

' fovg-PC|
. B, Cartes graphiques
>-&¥ Cartes réseau
»-"§ Cartes série multi-ports
b & Claviers
> -8 Contréleurs audio, vidéo et jeu
.. § Contréleurs de bus USB
> g Contréleurs IDE ATA/ATAPI
=] Lecteurs de disque
. Lecteurs de DVD/CD-ROM
» B Moniteurs
i 48 Ordinateur
b 0}0 Périphériques d'interface utilisateur |
> il Périphériques systéme |
Y3 Ports (COM et LPT)
YF ELTIMA Virtual Serial Port (COM10)
X' ELTIMA Virtual Serial Port (COM11)
Y ELTIMA Virtual Serial Port (COM12)
YF ELTIMA Virtual Serial Port (COMS) |
Y% Port de communication (COM1)
IF Port imprimante ECP (LPT1)
'? Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)
9 ',? Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMS)
Processeurs
> - B Souris et autres périphériques de pointage

S
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IC-7300 CONFIGURACION
Ir a: Menu> Configurar> conectores
SET

Tone Control/TBW
3.\ Function

Connectors
|

Display

CONNECTORS
ACC/USB IF Output Level

et
ACC MOD Level
USB MQOD Level

DATA OFF MOD

()

8 S8S.0RC

CONNECTORS
ACC/USB Output Select

ACC/USB AF Output Level
Jrmm

ACC/USB AF sQL

ACC/USB AF Beep/Speech... Qutput

CONNECTORS
DATA MOD

External Keypad

Cl-v

USB Serial Function

A continuacion, en el mend, ajuste, conector, VIC.

Tenga en cuenta la direccion de IC-V (en este caso 94H)

ClI-V Tenga en cuenta también la velocidad del puerto de baudios aqui 19200

Cl-V Baud Rate

Cl-V Address

Cl-V Transceive

Cl-V USB—REMOTE Transceive Address

Cl-v
Cl-V Output (for ANT)

Cl-V USB Port
Cl-V USB Baud Rate

Cl-V USB Echo Back

conjunto de menus conector USB Enviar / Keying

CONNECTORS

USB SEND/KEYING

USB SEND

USB SEND/Keying USB Keying (CW)

USB Keying (RTTY)

Inhibit Timer at USB Connection

la esta en y PTT para los modos USB esta en RTS
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Para mas detalles sobre los parametros para ajustar el programa mds adelante en la prueba de

emisiones:

modulacidn de ajuste ALC y rtty etc. (USB D) en
un 37% si se hace un "pop" cada pasaje TX

CONNECTORS

ACC/USB IF Output Level

[r—
ACC MOD Level

USB MOD Level

DATA OFF MOD

Seleccione el conector para la entrada de la
sefial de modulacion cuando el modo "DATA"
no esta activado. El envio de sefial desde el PC,
incluso en el modo normal USB
CONNECTORS
ACC/USB IF Qutput Level

—

ACC MOD Level

USB MOD Level

DATA OFF MOD

Selecciona el conector a la entrada de la sefial
de modulacién cuando el modo de "DATA". Por
lo tanto, no se activa la cara conector de
microfono.

CONNECTORS
DATA MOD

External Keypad

Cl-v

USB Serial Function
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CONFIGURACION HRD para la conexién a IC-7300

Comience HRD.
Haga clic en "NUEVOQO"
Seleccionar IC-7700 como mi versién gratuita de HRD, no existe el IC-7300.

Seleccione el puerto COM del cable CI-V (que se ve en el panel de control de la PC "USB a serie
prolifico Comm Port")

Elija la frecuencia (velocidad) que escribié cuando se visita el conector menu / CIV y CIV direccidn de
menu, ajuste, conector, VIC, Mark DTR y RTS

New Preset I Serial Ports I Help

Company: {ICUMi'] [ Status
Radio: [W"‘
COM Port (COM4 v
Speed: 19200 'J
CIiVAdd 714 R

Flow control / Interface power

cTs [VDTR WIRTS

[] Always connect to this radio when stating HRD Start [ Digital Master 780
| Start HRD in Full Screen mode [7] Logbook
| [ Rotator
Connect ["] Satelite Tracking

A continuacidn, haga clic en Conectar, el IC-7300 se encuentra por el HRD y muestra la frecuencia
actual en el transceptor.
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Configuracién en el DRH / DM780

Haga clic en la opcion de "programa" click PTT en el menu izquierdo. Seleccione "A través de HRD -
DM780 debe conectarse a los recursos humanos" y haga clic en Configurar "conexién HRD"

Digital Master 780 - [CW]

Flle Edit View QSO Browser Logbook SSTV SuperSweeper WorldMap Tools Window Help

% P ) 5
© QSO SuperSweeper Radio Soundcard HRD

w x| s

Appearance P
Call I Callign (MyInfo) i
g L) COM Pt }iom Fiaio Dekoee Racio Operabons Certer COM Fot
Lt ROC key the
Logbook o o Logbook
Modes - 105 Modes + 105
Mo
O via soundcard
Radio Ponntad Radio
@0 a0
Soundcard Soundeyd §
Sounds oM Port - COM Port ol
To use & COM port for PTT: To uze 8 COM port for PTT:
+ Select via Serial (COM) port « Select via Serial (COM) port
« Select the COM port; this must not be in use by another program, + Seiect the COM port; this must not be in use by anather program,
+ Select OTR, RTS or DTR and ATS. + Select O7R, ATS o OTR and ATS.
When y0u swech o TX OTR and/or ATS are set (rised), whan you retun o X they are — hen you swich to TX OTR and/or TS are set(rsaed), when you reur t X thy ore
red. avorites..
Macros..
Note: this port cannot be used by anther program such a5 HRD - & must be available for Note: this port cannot be used by snather program such 82 HRD - & must be avadable for
exclusive use by OM720. Modes... exclusive usa by OM780.
Navigator...
uxe Ham Radio Deluxe.
Audio Recorder... 7o use HRD the rado pane must be connected to KAD: Audio Recorder.. To ute HRD the radi pane must be connected ta HRD:
PSK Reporter.. P5K Reporter.. N iy
+ Inthe View menu select 38 * Inthe View mena sel
Soundcand Caliation- S R B W pars st Coefcars et et e Frntrocionet FoekadCibion, + I the Radio pane press Configure and read the instructions!
Time Synchronisation + The Radio must be abie to sudport the TX command in 13 CAT control, Time Synchronisation.. + The Radio must be able to suppart the TX command in 12 CAT control,
Note: 1f you uze Ham Radio Deluxe for PTT and you connect the sudic via 8 rear Note: 1f you use Hom Radio Deluxe for PTT and you connect the audio vis s rear
Connector (not the microphone connectar) make sure your radio wil accept udio via the cannectar (not the microphone connector) make Sure your radis wil acsept sudic via the
rear connector when using PTT via 8 softwere command, some radios such a2 the TS- rear connector when using PTT wa 8 software command, some radios such a5 the TS-

2000 will net! 2000 will not!

. - o)

Haga clic en "Conectar" si la conexidn entre HRD y DM780 estd bien, usted tiene toda la pantalla
botones (foto derecha). En caso contrario controlar "Conectar automaticamente"

Configﬁre Ra&io Pa}ye; Not Connected Configure Radio Pan

HRD User Inter.
corlmertace Connect to HRD User Interface et

Address: [localhost Address: [localhost
Pot  |7808 s ek Diliss Por (7609 Ham Radio Deluxe:

Connect to HRD User Interface =

1 The connection uses TCP/IP - you must have [¥] Automaticaly connect 1 The connection uses TCP/IP - you must have
TCP/IP started. TCP/IP started.
2 Make sure Ham Radio Deluxe (HRD) is started Sasae 2 Make sure Ham Radio Deluxe (HRD) is started
to a radio (you must use build ] and connected to a radio (you must use build

an
1317 or later). 1317 or later).

Data

3 In HRD select IP Server from the Tools menu,
make sure the IP Server is started (DM780 will
connect to the 1P Server).

AL 3 In HRD select IP Server from the Tools menu,
L2 make sure the IP Server is started (DM780 will
connect to the IP Server).

Configure Radio Pane:

1 Address - the address or name of the computer
where the HRD User Interface is running,
focalhost (or 127.0.0.1) can usually be used to
connect to the local computer, the actual
network address is shown in the IP Server
window.

1 Address - the address or name of the computer
where the HRD User Interface is running,
localhost (or 127.0.0.1) can usually be used to
connect to the local computer, the actual
network address is shown in the IP Server
window.

Configure Radio Pane: —J

Do NOT enter the address of the HRD
Remote Server, always use the HRD User
address. Even if HRD is connected to
a remote radio, you always connect to the HRD
User Interface.

Do NOT enter the address of the HRD
Remote Server, always use the HRD s
Interface address. Even if HRD is
a remote radio, you always connect to the o
User Interface.

2 Port - the default port is 7809, use the same port
selected in the IP Server window.

2 Port - the default port is 7809, use the same port
selected in the IP Server window.

3 Always connect to HRD - if checked an attempt is
made to connect to HRD when the program
starts even if not connected when the previous il

3 Always connect to HRD - if checked an attempt is
made to connect to HRD when the program
starts even if not connected when the previous (]

[& PIT - Select Progiam Options' from the Tools' menu | (& PIT - Select Progiam Optians' from the Took' menu |

Haga clic en "+" Métodos IDs en el menu de la izquierda. Seleccione "Uso de PTT" y "Activar
comunicacion en serie (COM) keing puerto". Rellenar con el nimero de puerto USB cable (Com5) y

Appearance Solowsn (1510) | Wdva 10]
Callsign (My Info)
gl oo | Gode Table DI PTT  Ses o PIT
There are four CW variants: &l
| CW doss not suppor of charscten on
+ Standard CW where the radiois keyed via 2 senal or your koo e taie) #an
parallel | irmpeoted charscte 8 ertered
+ Podused Cw Gl (4CH) where the tones s genrated |
by the sour Boes
+ Dt g I comimand it Blocroh, Komwood wnd (Ml (e
|

Flex-Radio radios (read the PTT information

+ Using the KIEL Winkeyer.

With standard CW the radio is keyed by 3 serisl port (DTR

e and/or RTS) or & parsilel port (Oata pns 2 to 8 or Seiectpin | Compensston: Dme
17). Note - another B
appiication such as Ham Radio Deluxe, & must be reserved for Wehae: *

Alarms_ exclusive use by DM780. Also wah standard CW the soundcsrd
tays i receve mode, o tones are generated. To generate

g W tones use MCW. [ st sendl (COM) pot keyna

acros..
Modes... For sample keying circuits see Sealpot.  [coM5  [y]
bito://mavw 3o comrigcetam

Novigator.. = e Toggeprs:  [AOTR [IRTS
To ensure sccurate timing the background thread used for

‘Autio Recorder.. serinl 303 pracel ot Keyer rura ot 8 ime il ronty -

PSK Reporter.. just one step beiow real-tme. [ Enstle perale poct keyeg

Soundcard Calibration... PIT

Thnd Syncheomiion.. 1f checked the radio is swiched between TX and RX using the

ol b in the PTT page, if not checked then use VOX /

Sreaian,

When using the K¥ Command with Kenwood and Flex-
Radio you must use breakin as there is no way
bt eodiicdiorlpr g el lamgrdid cacidudendr B9

DTR
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Haga clic en "tarjeta de sonido" en el menu de la izquierda.

Seleccione "micréfono (USB Audio Codec) y los altavoces (USB Audio Codec). Esta es la tarjeta de
sonido creado por el IC 7300y el cable USB

| Program Options
Appearance Soundcard
Callsign (My Info) =
nput (Receive) =
Clock = Input (Receive) L)
Logbook Device: | Microphone (USB Audio CODEC) ~] Device: Select the soundcard used
Modes 5 - for receiving signals, the line in is
=] connected to the audio output from
L Your radio.
oo Source: Select the input
s oot urce: Select the input source -
g0 utpit (Tranmat) usually Line in. This fader is shown
| in the soundcard’s RX pane, use it
Sounds to adijust the input level. Not all
(o | | soundcards have input sources - for
Storage example the Signalink US8 does
SuperSweeper not have any user-selectable input
sources.
Vaterall Outpus (Transent)
Output (Transmit)
Alarms... @0B 0258 OB O10d8 O158 0248 Device: Select the soundcard used
g for transmitting signals, the speaker
: d to the audio
e e,
Modes... ] Srovsmle ey et sai the same as the input device.
Navigator... Show Supporied Fomals Source: Select the output source -
usually Wave, This fader is shown in
Audio Recorder... the soundcard's TX pane, use it to
iy adjust the output level.
Soundcard Calibration... Forrecording and playback of wave fes see: Recording Output Attenuation
Time Synchronisstion.. 1f your radio is very sensitive apply
output attenuation here, it makes

use of the faders much easier.

Show sample rate...
Shows the current effective sample
rate in the main status bar, this is

v

© _ Getting Started

Una vez hecho esto, la izquierda DM780 y desarrollo de recursos humanos. A continuacidn, reinicie
para ver si los ajustes se han guardado.

Podra ensayo de emisiones, CW, RTTY, PSK, etc a través de DM780. Pensar en el modo de datos USB
para modos digitales contra CW sigue siendo la CW.La mente de su nivel de modulacién y ALC para
USB-D
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configuracion N1IMM (suave CW y SSB concurso m

Instalar NIMM: https://nlmmwp.hamdocs.com/

Una vez instalado, reinicie su PCy luego comenzar NIMM
059,00 CW Manual - VFO A = = 3 Eonﬁgun Ports, Mode Control, Audio, Other... I

L

File

cw

160
80

0

20
15
10

h: Ye ti ta...
Edit  View Tools Window  Help Change Your Station Dat

CQ-Frequency Snt Rev Exch JP] Use Logger+ Audio
Manage translations... i

Enter Sends Message (ESM mode) CtrlsM
® @ oRn OS2 3 Spot All S&P QS0's
[ V] QSVing Wipes the Call & Spots QSO in Bandmap (S&P)
[ rFeeva ][ reexen J[ P ][ Facvaxe FsHisCal ][ F6Repeat | ot Foeia Fioen ORhs A W ot el
rone || soonscar [ Fricains [ Frzwpe | Do Not Automatically Switch to Run on CQ Frequency

[ Frwexz ][ reagnz |

Esc: Stop wipe ][ Logt Edt ark [ Store | spotr [ arz 7 Show Non-Workable Spots and Dupes in Bandmap

Logger+ Audio Setup...

No Heading Reset RX Freq to TX when QS0 is Logged (Run & Split)
163/38/33 35571 [¥] caRepest AR

Set CQ Repeat Time (ms) G000) CuleR
CW/ PH AutoSend Threshold..
Enable Call History Lookup
Change CW/SS8/Digital Function Key Definitions »
Change Band Plan >
Manage Skins, Colors and Fonts..
Change Operator Calisign Stored in Log 0
Change Exchange Abbreviations »
SOR »
WAE »

Clear *.ini File Settings

Choissiez lleva No. X de su cable USB y el modelo de radio (CI-7300)

Seleccionar CW / otro y haga clic en "SET"

— X - B Kt Coms ===

Configuer
Worowsre | puncton Keya | Dptaiiodea | Omer | Waey | Mode Conr | Ariemsa | Sore Raporing | roasoustows | wEsmuTon sene] || Speed Party | DatsBits  StopBes
19200 M IO v |8 |1 |
Mmoo omee oum o i) et Gem I [ |
1520008, OTRUCHRTSAPTT et | OTR (on 4) RIS (oin7) __[icom Code (hex)] Radio Nr
S - fy % | oW b (lns ~f 9 -
tons = i =
couz - e s - | ERTDSY (e ] Enable Both Hardware & Software PTT
Hone Hone. - : Il *° (") PTT via Radio Command SSB Mode
Hone hene. - - | 1 asow L] PTT via Radio Command CW Wode
Hone Nane [y 5l ] I © [7] PTT via Radio g
L Lo 2 - ‘ Two Radio Protocol  FootSwich (pin 6)
; . 1o Racio Prok wich ()
= :E | f— r—
v ot Radio Polling Rate

Suggested Icom Settings:
9600 - 19200, N, 8, 1, Always Off, Always Off, icom Hex Code
DTR RTS shouid be Always On with a COM port powered interface.
Set the radio to the same speed or auto-baud.

Set the radio CLV Transceive option to OFF.

Concel] |

S o =

Usted sera capaz de configurar su nimero usando X con diferentes parametros (velocidad, direccion
de IC-V, RTS, DTR

Velocidad: Valor "Velocidad de transmisién USB IC-V", sefialé en los menus IC-7300: Set>
conector> IC-V

DTR (Pin 4): Seleccione CW. Menu IC7300: set> conector> USB Enviar / Keying

RTS (pin 7): Elija PTT. IC-7300 Menu: Conjunto> conector> USB Enviar / Keying

Cddigo de Icom (Hex): Valor "VIC Direcciéon" 1IC-7300 Menu: Conjunto> conector> VIC
También puede elegir los otros parametros: Alojamiento para otro software para utilizar PTT,
PTT a través de SSB mando por radio, Cw, digital (hasta que, no he comprobado nada)

Haga clic en Aceptar y luego en Aceptar de nuevo en el "configurar"

N1MM salir.
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Reiniciarlo, y ver si la frecuencia de Tranceiver aparece bien en la parte superior izquierda

@ n

059,00 CW Manual - VFO A =

File Edt  View Took Config Window Help -

o CQ-Frequency Snt Rev Exch

160

:..QR\I\L,S&PZ\Z;

2 [“Fcva [ reexen || F3Tu ][ Fécvaxe | FshsCal ][ FoRepeat |

18 [ Frwex? | Fsage? “ Fonz || sooriscar |[ Frrcass || Fiawpe |

Esc: Stop Logt ][ Ede || Mark | Store ][ spotx [ Rz
No Heading
I N 163/38/33 35571

Si este es el caso es que el sistema CAT esta bien.

Ahora volver a crear una base de datos y un registro para un concurso de CW .... Una vez hecho esto,
poner un cartel aqui y haga clic en "intercambio" o pulse la tecla F2, teéricamente IC 7300, deberan
enviar el "codigo seguido por el aplazamiento y / o en serie del concurso" De lo contrario, haga clic
en el botén 1 botén o presione la tecla F1

@ussw CW Manual - VFO A = =

Fie Edit View Tools Config Window Help

oW snt Rev. Exch

160
8
)
2 [“Fcva [ reexen || F3Tu ][ Fécvaxe | FshsCal ][ FoRepeat |
is [ Frwexr ][ rsagnr [ ron ][ sooriscar ][ Frrcass || Fiawpe |

& Esc: Stop Wipe Logt Edt Mark Store || Spotk QRz

No Heading

©® @ oFRn Oste 2 3

I N 163/38/33 35571

Para la base de datos de configuracién, registro, informe, serie de competencia, no tengo mucho
tiempo para hacer un tutorial por ahora. Pero de acuerdo con las exigencias y mi tiempo disponible,
por qué no.

buena diversién

73 FACVQ Vicente

Y gracias por visitar nuestro sitio web de aficionados del departamento

www.ra88.org

Tutoriel FR Config CW(TX)

HRINDM'?BO & N1MM
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